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8856
Faretto da incasso con 1 led
RGB da 1W a 350 mA e ottica a
50°. Collegare esclusivamente
in serie con alimentatore
TS.412.

8857
Faretto da incasso orientabile e
carrabile (2000kg) con 3 led
RGB da 1W cad. e ottica a 50°.
Connettere esclusivamente in
serie con alimentatore TS.412.
Necessita di scatola da incasso
MT.8850 da acquistare separa-
tamente.

A.8860
Lampada da parete a biemis-
sione con 6 led RGB da 1W cad.
e ottica a 50°. Struttura in pres-
sofusione di alluminio e verni-
ciatura a polvere. Connettere
esclusivamente in serie con ali-
mentatore TS.412. 

8859
Faretto da incasso orientabile e
carrabile (2000kg) con 6 led
RGB da 1W cad. e ottica a 50°.
Connettere esclusivamente in
serie con alimentatore TS.412.
Necessita di scatola da incasso
MT.8851 da acquistare separa-
tamente.

A.8860

FKit e incassi a led RGB
Serie di kit e faretti da incasso con corpo illuminante a led RGB.

Per una corretta installazione è necessario provvedere a un
drenaggio sufficiente ad evitare ristagni d’acqua sotto le
scatole da incasso e utilizzare cavo in neoprene (H07RN-F) per
i collegamenti elettrici. 

MT.3011 Ø 11 - h.6 5x1W cad. Led RGB X 20 X II
8856 Ø 4 3x1W cad. Led RGB X 65 X III
8857 Ø 12 3x1W cad. Led RGB X 67 X III
8859 Ø 15 6x1W cad. Led RGB X 67 X III
A.8860 Ø 7 - h.11 - S.10 6x1W cad. Led RGB X 66 X III

IPCodice Colori Dimensioni Illuminazione Cod. lamp.
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Le caratteristiche tecniche degli alimentatori
sono riportate a pag.483

MT.3011
Kit lampadina AR111 con 5 led
RGB da 1W cad. e ottica a 45°;
alimentatore e catenaria neces-
saria in dotazione. 
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